2．5  ファイル仕様(光アンバンドル→アクセスPF)
2．5．1  ファイル構成

2．5．1．1  ファイル形態
光アンバンドル業務支援システム、アクセスPFのシステム間でデータ流通するファイル名、ファイル形式を表２．５．１．１-１　ファイル構成に示す。
表２．５．１．１-１　ファイル構成
	項番
	流通情報名
	ファイル名付与基準
	ファイル形式

	１

	他事業者回線原簿情報
（作成ファイル）
	DFAPF_A_YYYYMMDD.csv


YYYYMMDD:年月日(西暦８桁)

(ファイル作成日付の翌日)

A:ファイル識別

1→他事業者回線原簿情報
2以降→空き番号
	CSV

	2
	他事業者回線原簿情報

（転送ファイル）
	DFAPF_A_YYYYMMDD.zip


YYYYMMDD:年月日(西暦８桁)

(ファイル作成日付の翌日)
A:ファイル識別

1→他事業者回線原簿情報

2以降→空き番号
	ZIP

	3
	終端ファイル
	DFAPF_A_YYYYMMDD.fin


YYYYMMDD:年月日(西暦８桁)

(ファイル作成日付の翌日)
A:ファイル識別

1→他事業者回線原簿情報

2以降→空き番号
	0バイト

ファイル


＜例１＞　2014年04月25日にアクセスPFが取得するデータ転送ファイル

　　・DFAPF_1_20140425.csv

・DFAPF_1_20140425.zip

・DFAPF_1_20140425.fin
2．5．1．2  ファイル形式

　　　　ファイル形式を表２．５．１．２-１　ファイル形式に示す。
表２．５．１．２-１　ファイル形式

	№
	項目
	項目値
	内容
	備考

	1. 
	区切り文字
	,(半角カンマ)
	項目値としての半角カンマは不可
	省略はNull
(,,)

	2. 
	改行
	<LF>
	改行コード
	


※ファイルの終了には、<EOF>等のファイル終了を示す制御コードは設定しない。

※項目値に対して括り文字（”）は設定しない。
※ファイルにヘッダ（項目和名）は付与しない。
2．5．1．3  レコード構成
各ファイルに格納されるレコードの構成を図２．５．１．３-１　レコード構成に示す。

各レコードの区切り文字は、改行コード<LF>とする。
レコードの最終行にも改行コード<LF>が付与された状態で流通される。
	データレコード１
	<LF>

	データレコード２
	<LF>

	・

・

・
	・

・

・

	データレコードｎ
	<LF>


図２．５．１．３-１　レコード構成
各レコード内容として、以下に設定条件を示す。

・１ファイル内の各レコードの順序性は考慮しない。
2．5．2  データ項目

光アンバンドル業務支援システムからアクセスPFへデータ流通を行うファイルに格納されるレコードのデータ形式、データ項目を以下に示す。

2．5．2．1  他事業者回線原簿情報
他事業者回線原簿情報を光アンバンドル業務支援システムからアクセスPFに流通する。

他事業者回線原簿情報のデータ項目を表 ２．５．２．１－１　他事業者回線原簿情報のデータ項目に示す。

表２．５．２．１-１　他事業者回線原簿情報のデータ項目

	項番
	項目名
	型
	桁数
	必須
	設定条件

	1
	回線ID
	半角英数字
	9
	◎
	ユニークキー。9桁固定

	2
	利用部門管理番号
	半角英数字
	17
	△
	

	3
	事業者ID
	半角数字
	5,4
	◎
	東5桁、西4桁

	4
	品目
	半角数字
	2
	◎
	2.7 コード仕様(光アンバンドル→アクセスPF)参照

	5
	契約者名
	全角
	30
	△
	

	6
	設置場所：郵便番号
	半角数字
	7
	△
	

	7
	都道府県
	全角
	4
	△
	

	8
	設置場所住所(ハイレベル)
	全角
	46
	△
	

	9
	設置場所：(小字・番地号)
	全角
	40
	△
	

	10
	建物名１


	全角
	20
	△
	

	11
	建物名２
	全角
	10
	△
	

	12
	建物名３
	全角
	10
	△
	

	13
	設置場所：様方等
	全角
	15
	△
	

	14
	設置場所電話番号
	半角数字記号
	12
	△
	

	15
	連絡先電話番号
	半角数字記号
	12
	△
	

	16
	共通住所ID
	半角数字
	15
	△
	

	17
	更新区分
	半角数字
	1
	◎
	2.7 コード仕様(光アンバンドル→アクセスPF)参照


必須欄:「◎」は必須　「△」は任意

型欄：「全角」は全角文字のみ

「半角英数字」は0～9、a～z、A～Z

　　　「半角数字」は0～9

　　　「半角数字記号」は0～9、-（半角ハイフン）
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